
Использование Bluetooth «коробочки» для TSD Navigator. v2.0 

1. Определение. 
«Коробочка» — это устройство приёма сигнала с датчика на автомобиле и передаче его в 
программу TSD Navigator.  

2. Виды. 
Существуют коробочки двух типов: P и N. Тип коробочки зависит от типа применяемого датчика, 
они невзаимозаменяемы! Тип коробочки в старых ревизиях коробочки указан на наклейке. На 
новых ревизиях тип обозначен на противоположном от разъёма торце, а его изменение доступно 
путём перестановки перемычки (джампера) внутри устройства. Существуют также специальные 
версии с переключателем типов в торце. 

3. Подключение к автомобилю. 
Коробочки подключаются к автомобилю пятиконтактным разъёмом. Для отсоединения коробочки 
необходимо отогнуть лапку фиксатора и вытащить штекер из гнезда. Питание на датчик подаётся 
через коробочку, таким образом при её отключении вся система обесточивается, разряда 
аккумулятора не происходит. 

4. Связь с планшетом. 
Для связи с планшетом необходимо подключиться к коробочке (в момент, когда она подключена к 
автомобилю) через стандартный интерфейс Bluetooth. Пин-код коробочки указан на наклейке. 
Для работы с коробочкой необходимо в настройках TSD Navigator выбрать «Тип одометра» — 
Bluetooth, далее открыть «Выбор Bluetooth-адаптера», где выбрать коробочку по названию (оно 
начинается с «BLE Trip»). 

5. Индикация. 
На коробочках присутствует индикаторное окошко, в нём находятся два различных индикатора — 
зелёный (в новых ревизиях синий) и жёлтый. При включенном зелёном (синем) моргания жёлтого 
пусть плохо, но различимы. Зелёный (синий) индикатор горит, когда коробочка 
подключается/подключена к планшету. Жёлтый меняет своё состояние при приходе импульсов от 
датчика. Т.е. при езде моргает, а когда машина стоит, он либо включен, либо выключен. 

6. Автоматическое подключение. 
Коробочка должна самостоятельно подключиться к планшету, если на нём включен Bluetooth и он 
оказался в зоне видимости. Но практика бывает разной, иногда приходится вручную подключаться 
к коробочке или даже стирать её из привязанных устройств и подключаться заново. Практика 
взаимодействия с конкретным планшетом нарабатывается самостоятельно. 

7. Решение проблем. 
Если взаимодействие с коробочкой происходит впервые, всё удалось связать, но программа не 
показывает изменения дистанции в движении, хотя жёлтый индикатор моргает, то нужно 
установить актуальную версию программы с сайта: 

mosautoslalom.ru/rally 
Решение других проблем описано в инструкции по тарированию программы. 

https://mosautoslalom.ru/rally

